
10.5 Mengganti lampu
Letakkan kain pada bagian dasar interior
peralatan. Hal ini mencegah kerusakan
pada rongga dan penutup kaca lampu.

PERINGATAN!
Sengatan listrik! Putuskan
sekering sebelum Anda
mengganti lampu.
Lampu dan penutup kaca
lampu dapat menjadi panas.

1. Nonaktifkan perabot.

2. Lepas sekering dari kotak sekering
atau nonaktifkan pemutus arus.

Lampu belakang
1. Putar penutup lampu kaca

berlawanan arah jarum jam untuk
melepas.

2. Bersihkan penutup kaca.
3. Ganti lampu dengan lampu tahan

panas 300 °C yang cocok.
4. Pasang penutup kaca.

 PENYELESAIAN MASALAH
PERINGATAN!
Silakan baca bab
Keselamatan.

1 Apa yang dilakukan jika...

Masalah Kemungkinan penyebab Perbaikan
Oven tidak mau panas. Oven dinonaktifkan. Nyalakan oven.

Oven tidak mau panas. Sekering terlepas. Pastikan sekering adalah
penyebab gangguan fung‐
si. Jika sekering dilepas‐
kan berulang kali, hubungi
teknisi listrik yang kompet‐
en.

Lampu tidak beroperasi. Lampunya cacat. Ganti lampu.

Uap dan embun mengen‐
dap pada makanan dan di
rongga oven.

Masakan ditinggalkan ter‐
lalu lama di dalam oven.

Jangan tinggalkan masa‐
kan di dalam oven lebih
dari 15-20 menit setelah
berakhirnya proses mema‐
sak.

2 Data layanan
Jika masalah tidak terpecahkan, hubungi
penjual atau Pusat Servis Resmi.
Data yang diperlukan untuk pusat servis
terdapat pada pelat rating. Pelat rating

terdapat pada bingkai depan rongga
peralatan. Jangan melepas pelat rating
dari rongga peralatan.

Kami anjurkan Anda menulis data di sini:
Model (MOD.) .........................................

Nomor produk (PNC) .........................................



Kami anjurkan Anda menulis data di sini:
Nomor seri (S.N.) .........................................

Kabel arde (kabel hijau/kuning) harus 2
cm lebih panjang daripada kabel fase
dan netral (kabel biru dan coklat).
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